
Voor Made by me!Made by me!

Een nieuw dak plaatsen was nog nooit zo  
éénvoudig !  Met ONDULINE® ONDALUX kan 
iedereen zijn dak gemakkelijk en voor lange tijd 
duurzaam  uitvoeren.

Succes verzekerd.
De ONDULINE® ONDALUX golfplaten zijn licht (ong. 
3,6 kg/m²) en bijzonder flexibel zodat ze eenvoudig 
te plaatsen zijn op tuinhuisjes, houtbergingen, 
bijgebouwen, … met een lichte dakstructuur.

HoutafdakVakantiehuisje

Tuinhuisje Carport 

ONDULINE® ONDALUX
Bitumengolfplaten. Bitumengolfplaten. Bitumengolfplaten.
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Familie Dubois

ONDULINE® is een 
praktische, betrouwbare 

en gemakkelijk te 
plaatsen dakbedekking. 

De plaatsing ging 
vanzelf.  Als ik het kan, 
dan kan iedereen het!

VOORDELEN

ONDULINE® ONDALUX ONDULINE® ONDALUX

Na

WATERDICHT

VOORDELIG LICHT

GEMAKKELIJK  
TE PLAATSEN

AESTHETIC UNIVERSAL ACOUSTIC-FRIENDLY WATERTIGHT SAFE THERMAL-RESISTANT ECO-RESPONSIBLE SIMPLE LIGHTWEIGHT

Bezoek onze website:
www.onduline.be   

WIL JE MEER WETEN OVER 
ONDULINE®?

SEAL SMART™

ONDULINE BELGIQUE
Rue Piretfontaine 18
B-4140 DOLEMBREUX



HOE DE PLATEN VERSNIJDEN.
U kunt de platen versnijden met een breekmes, 
een hand- of circelzaag.

GEBRUIK DE JUISTE HOEVEELHEID 
BEVESTIGINGEN
Minimum 10 spijkers of schroeven per m2

DE DAKHELLING BEREKENEN

KLEUREN

TECHNISCHE KENMERKEN

DAKSTRUCTUUR

MONTAGE
Stapsgewijze plaatsing.Een ruime keuze aan kleuren.

ZWART INTENSE

ROOD INTENSE BRUIN INTENSE

GROEN INTENSE

Lengte 200 cm
Breedte 95 cm

Golfhoogte 38 mm
Gewicht van de plaat 5,35 kg

Plaatsing
Dankzij de geschrankte plaatsing 
liggen er geen 4 plaatdiktes 
op elkaar ter hoogte van de 
overlappingen. Begin uw 1ste rij 
steeds onderaan de goot, met 
een oversteek van max.  
7 cm.  Begin de tweede rij met 
een halve Onduline-plaat (in de 
lengte gesneden) en ga verder 
met hele platen.  Als een derde 
rij nodig is, begin dan opnieuw 
met een hele plaat.

Bevestiging

Alle golven die elkaar overlappen 
evenals alle golven op de onderste 
en de bovenste lat moeten worden 
bevestigd. Op de tussenlatten 
moeten de platen om de 2 
golven worden bevestigd (fig.1). 
Bevestig eerst de eerste en de 
voorlaatste golf en vervolgens de 
tussenliggende golven (fig. 2). 
Gebruik de spijkers met gegoten 
kop of universele schroeven  
die speciaal werden  
ontworpen voor de  
bevestiging van de  
Onduline-platen.   
Bevestig steeds bovenop 
de golf.

Plaatsing van het nokstuk

Maximum afstand tussen de latten

Overlapping in de breedterichting

Overlapping in de lengterichting

Nuttige oppervlakte per plaat

Dakhelling

> 30 %

1,54 m²

18-30 % 12-18 %

45 cm31 cm

16 cm

1 golf    Dakhelling
De helling en de belasting (met name sneeuw) bepalen de afstand 
tussen de gordingen.  De maximumafstand bedraagt 62 cm.

Plaatsing in de 
tegenovergestelde 
richting van de 
overheersende wind

Overlapping op de 
plaat : 12 cm

Minimum 
overlapping van het 
nokstuk : 10 cm

Spijkers
Lente : 65 mm

Universele schroeven
Lente : 60 mm

TOEBEHOREN

NUTTIGE INFORMATIE

62 cm

14 cm

1 golf    

1,60 m²1,45 m²

20 cm

2 golven
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Helling  (%) = h
b

x 100

Minimale dakhelling : 12 %

h

b

Nok

Dakgoot

Plaatsing van de platen tegen 
de overheersende wind in.

Wind / regen
Op de tussenliggende la�en

Op de onderste en bovenste la�en

Plaatsingsrich�ng

Plaatsingsrich�ng

Op de tussenliggende la�en

Op de onderste en bovenste la�en

Plaatsingsrich�ng

Plaatsingsrich�ng

fig.1

Nokstuk A100  
ONDALUX / EASY
Afmetingen : 100 cm x 50 cm

Windveer smal D100  
ONDALUX / EASY
Afmetingen : 100 x 13 x 7 cm


